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YANA,YANA PLUS & YANA DIM OUT ROLGORDIJNEN
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	YANA PLUS: altijd invullen of het belijnd (B) of sluitend (S) moet zijn i.v.m. verschil in hoogtes van  ramen die langs elkaar zitten. Dan zal het niet altijd helemaal sluiten wanneer belijnd. 
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    9001             9016             7016         Afwijkende RAL


Besteldatum:
Firmanaam:
Uw Referentie:
Merk kozijn:


	AANTAL
	MAAT A
	MAAT B
	MAAT C
	MAAT D
YANA
PLUS
	MAAT 
E
YANA
PLUS
	STOFNUMMER
	LINKS/
RECHTS
	BELIJND OF
SLUITEND YANA
PLUS: B/S

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opmerkingen: 
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Butenkant glaslat- Butenkant glslat-binnenkant glasiat *** NIEUW.
butenkant glsiat c
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Butenkant glaslat-buttenkant glasiat.
—E

Binnenkant glaslat-binnenkant glasiat.
Meten op het MIDDEN van de glasiat,
dus NIET strak op het glas.

8ij rechte glaslatten de B maat -3 mm.

Het verschilin hoogte tussen de binnenkant glasiat van het ene raam en
de binnenkant glaslat van het andere raam (onderzide) *** NIEUW
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Kerkenbos 1332

T: 0031 - 24 20 60 140
6546 BG Nijmegen

F:0031-24 8458087
info@roltechniek.com  www.roftechniek.com
ROL TECHNIEK BENELUX B.V.

BESTELFORMULIER




